Приложение № 1
к Техническому заданию
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности (целевых индикаторов)
	Наименование показателя 

(целевого индикатора)
	Значение показателя (целевого индикатора) к 2025 году

	Круглосуточный, бесперебойный прием сточных вод
	Круглосуточный бесперебойный прием и очистка сточных вод в объеме 

220 тыс. куб. м

	Удельное энергопотребление по системе водоотведения (очистки сточных вод), кВт*ч/куб. м
	0,64

	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам
	Приказ Росрыболовства №20 от 18.01.2010г. «Об утверждении качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах объектов рыбохозяйственного  значения».

	Средний показатель износа очистных сооружений, %
	25%


Исполняющий обязанности 

руководителя управления 

жилищно-коммунального хозяйства                                             Н.В. Петрищев

	Приложение № 2
к Техническому заданию
Перечень мероприятий
по развитию, строительству и модернизации систем водоотведения и очистки сточных вод ООО «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	1
	Строительство нового блока сооружений механической очистки: приемная камера, здание решеток, аэрируемые песколовки, первичные горизонтальные отстойники производительностью 220 тыс.м куб. в сутки
	1. Существенное улучшение качества механической очистки, поступающих сточных вод.
2.Улучшение качества очистки сточных вод по ряду параметров (взвешенные вещества, БПК полное, фосфор, медь, нефтепродукты).
3.Увеличение пропускной способности очистных сооружений до 220 тыс.куб.м в сутки.
4.Сокращение численности персонала за счет оптимизации рабочих мест.

	2
	Реконструкция КНС-1
	1.Снижение расхода электрической энергии за счет применения нового энергосберегающего оборудования.

2. Сокращение межремонтного интервала и повышение надежности работы оборудования (за счет использования современного насосного оборудования)

	3
	Строительство блока обработки осадка в 3 этапа: 

1.Реализация схемы совместного уплотнения избыточного активного ила и сырого осадка до влажности 95% и подача осадка в метантенк для сбраживания.

2. Обезвоживание сброженного осадка. 
	1.Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет сокращения площадей под размещение отходов.
2.Значительное снижение вероятности возникновения возгорания иловых карт.
3.Снижение энергозатрат.
4.Сокращение численности персонала за счет оптимизации рабочих мест.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	
	3.Сбор и использование биогаза, образующегося при сбраживании осадка в метантенках в энергосистеме очистных сооружений.
	

	4
	Реконструкция компрессорной станции.
	1.Снижение расхода электрической энергии за счет применения нового энергосберегающего оборудования.
2.Сокращение численности персонала за счет оптимизации рабочих мест.

	5
	Реконструкция существующих сооружений II, III технологических линий: первичные радиальные отстойники II технологической линии Д=30м (4 шт.), аэротенки II и III технологических линий (8шт.) с применением  технологии глубокого удаления биогенных элементов.
	1.Снижение расхода электрической энергии (за счет оптимизации режимов подачи воздуха в аэротенки).
2.Улучшение качества очистки сточных вод по ряду параметров (взвешенные вещества, БПК полное, фосфор, нитрит-ион, фенол, медь).
3.Сокращение численности персонала за счет оптимизации рабочих мест.

	6
	Строительство блока емкостных сооружений: аэротенки и вторичные отстойники.
	Доведение общей пропускной способности очистных сооружений до 220 тыс.куб.м в сутки и обеспечение требуемого качества очистки сточных вод.

	7
	Реконструкция сооружений блока доочистки
	1.Улучшение качества очистки сточных вод по ряду параметров (взвешенные вещества, БПК полное).
2.Снижение расхода электрической энергии (за счет увеличения интервала водовоздушной промывки КЗФ и снижения объема отводимой грязнопромывной воды).
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Приложение № 3
к Техническому заданию 

Перечень объектов капитального строительства  абонентов, необходимых к подключению  к централизованным системам водоотведения и очистки 
сточных вод ООО «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»
	№ п/п
	Объект капитального строительства
	Месторасположение (адрес)
	Объем, 

куб. м в сутки
	Сроки подключения

	1
	ООО «ОЗЕРКИ»
Жилой комплекс 
	ул. Илюшина, 13
	27600,00
	2021 год

	2
	ООО «Воронежбытстрой» Жилой район  
	пос. Отрадное
	9800,00
	2025 год

	3
	ОАО «Квадра» Реконструкция ТЭЦ-1
	ул. Лебедева, 2
	2641,32
	2016 год

	4
	ООО «Выбор-Инжиниринг»
Комплекс жилых домов 
	г. Воронеж,
с/з «Воронежский»
	1993,00
	2021 год

	5
	ООО «Вудвиль»
Жилой комплекс «Новоникольский»
	ул. Глинки, 22
	1806,00
	2017 год

	6
	ООО «ГарантСтрой»
Многоквартирный  дом 
	ул. Новосибирская, 61
	492,00
	2018 год

	7
	ООО «Агропромстрой» Многоквартирный дом 
	пер. Цимлянский, 8а
	80,70
	2016 год

	ВСЕГО
	44413,02
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