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             Приложение № 1

                                                   к документации по планировке территории

                                                    линейных объектов для проектирования и 

                                                   строительства газопровода высокого давления, 
                                                      водопровода и канализации по улицам:

                                                        Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского,                          Изыскателей в городском округе город Воронеж
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта
и характеристиках планируемого развития территории
линейных объектов для проектирования и строительства

газопровода высокого давления, водопровода и канализации
по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей

в городском округе город Воронеж
I. Общие положения
Документация по планировке территории линейных объектов для проектирования и строительства газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 25.04.2016 № 339 «О подготовке документации по планировке территории линейных объектов для проектирования и строительства газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008               № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных  решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории обусловлена требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о предоставлении документации по планировке территории для получения разрешения на строительство линейного объекта.
II. Современное использование проектируемой территории

Планируемая территория линейных объектов для проектирования и строительства газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж расположена в Левобережном и Железнодорожном районах городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов 36:34:0106032, 36:34:0303048, 36:34:0305004, 36:16:5400001.
В соответствии с Генеральным планом планируемая территория расположена в производственной и коммунально-складской зоне, зонах объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с Правилами рассматриваемая территория расположена в территориальных зонах:
- ИТ 1 – городские магистрали и улицы. Регламенты носят рекомендательный характер. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территории общего пользования, в границах территории памятников и ансамблей, занятые линейными объектами, предоставленные для добычи полезных ископаемых                                    (статья 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- ИТ 2 – зона размещения объектов инженерной инфраструктуры. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков инженерно-технических сооружений, разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных с их эксплуатацией;
- П 1 – зона промышленных и коммунальных предприятий. Зона выделена для промышленных и производственно-коммунальных предприятий. Сочетания различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Допускается спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Виды   разрешенного  использования,   предельные  параметры разрешенного строительства определяются в порядке  статьи 20 Правил. 

Строительство газопровода, водопровода и канализации относится к основному виду разрешенного использования земельных участков для указанных территориальных зон.

Рассматриваемые линейные объекты расположены в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Придача), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с картами зон с особыми условиями использования, утвержденными в составе Правил, планируемая территория частично расположена в санитарно-защитной зоне промпредприятий I-III классов вредности, в зоне нормируемых параметров авиационных шумов и электромагнитных полей (приложение И «Письмо ПАО «ВАСО»                          от 22 июня 2016 г. № 39»), в охранной зоне существующей ЛЭП (приложение Н «Письмо ОАО «МРСК ЦЕНТРА» – «ВОРОНЕЖЭНЕРГО» от 18.05.2015          № ВР/25/3437»). 

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации  от 14.01.1993            № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».
В соответствии со статьей 21 Правил объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в  границах проектируемой территории отсутствуют (письмо управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 10.06.2016 № 71-II/878).
Целью разработки проекта планировки является строительство газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж.

Строительство газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей продиктовано необходимостью обеспечения инженерной инфраструктурой многоквартирных многоэтажных жилых домов, возводимых ООО «Воронежбытстрой» в поселке Отрадное Новоусманского муниципального района Воронежской области.
Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Основные технико-экономические показатели
Газопровод
Пропускная способность газопровода принята из условий создания при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы газоиспользующего оборудования проектируемого ПГБ, а также работы газоиспользующего оборудования котельных жилого микрорайона Отрадное в допустимых диапазонах давления газа. 

Расчетная пропускная способность проектируемого газопровода высокого давления (Р ^ 0,6 МПа) составит 29000 куб. м/ч. 

Максимальная пропускная способность проектируемого блочного газорегуляторного пункта с регулятором РДП-200В  при  Рвх  =  0,48 МПа  составит 35910 куб. м/ч.
Водопровод
Протяженность трассы водопровода диаметром 450 х 26,7 мм –                     2 х 351 п. м – в две нитки.

Протяженность трассы водопровода диаметром 1000 х 59,3 мм –             1210 п. м – в одну нитку.

Срок службы напорных трубопроводов из полиэтилена составляет             50 лет.

Канализация
Протяженность трассы напорной канализации диаметром                       560 х 33,2 мм – 2 х 2794 п. м – в две нитки.

Протяженность трассы самотечной канализации диаметром 1200 мм – 

475 п. м – в одну нитку.

Срок службы напорных трубопроводов из полиэтилена составляет             50 лет.

Планировочные ограничения развития территории проектирования
Газопровод
Газопровод планируется разместить на территории Железнодорожного района города Воронежа и поселка Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Начало проектируемого газопровода положено в районе ул. Урывского, д. 8. На основном своем протяжении газопровод располагается вдоль улиц Урывского и Тверская, пересекая автомобильную дорогу М-4 «Дон». Окончание газопровода – в месте входа в проектируемый газорегуляторный блочный пункт, находящийся на территории строящегося жилого комплекса в поселке Отрадное.

Прокладка газопровода высокого давления при пересечении автодороги М-4 «Дон» на ПК 11+42 запроектирована  под углом 90º к оси дороги закрытым бестраншейным способом  методом горизонтально направленного бурения (далее – ГНБ) в стальном защитном футляре из трубы Ду 600  L = 50 м. 

Глубина заложения газопровода до верха футляра при прокладке методом ГНБ принята не менее чем на 2,5 м от уровня земли. На одном конце футляра в верхней точке  уклона проектом предусматривается установка контрольной трубки с выводом под ковер по серии 5.905-25.05                    нормаль УГ 14.01.00 СБ и установка КИП.

 Производство работ по ГНБ выполнять установкой «Навигатор»           (или аналогичной). При производстве работ необходимо предусмотреть рабочий и приемный котлованы, которые должны иметь сигнальные знаки, видимые в любое время суток. Перед производством работ методом ГНБ необходимо составить проект производства работ, уточнить методом шурфа глубину заложения пересекаемых методом ГНБ коммуникаций.

Прокладку газопровода в футляре выполнить по т.с. 5.905-25.05 (применительно), концы футляра заделать гидроизоляционным материалом. 

Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, а также наличие неуказанных подземных инженерных коммуникаций, что должно уточняться при производстве работ. Расстояния от наружных газопроводов  до зданий, сооружений и параллельных соседних инженерных сетей предусмотрены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

При пересечении газопровода с существующими коммуникациями рытье траншеи предусматривается вручную по 2,0 м в каждую сторону от места пересечения.

В местах пересечения с тепловой сетью газопровод заключить в стальной футляр. Прокладку газопровода над/под непроходным каналом теплосети выполнить согласно УГ 18.00-СБ/19.00-СБ  серии 5.905-25.05           вып. 1, часть 2.

При пересечении газопровода с существующими кабелями связи, электрическими кабелями последние защитить футляром из асбестоцементной трубы БНТ-100 длиной 4,0 м. Защиту кабелей выполнить до начала строительства газопровода. Выдержать расстояние по вертикали между газопроводом и футляром кабеля не менее 0,25 м. Все земельные работы в охранной зоне кабелей выполнить ручным способом без применения ударных инструментов.

На участках пересечения траншей с подземными коммуникациями, проходящими в пределах глубины траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) материалом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Размер подсыпки по верху должен быть, как правило, на 1 м больше диаметра пересекаемой коммуникации.

При пересечении с ЛЭП рытье траншеи под газопровод в месте пересечения и по 10 м в каждую сторону от пересечения производить вручную. Согласно пункту 7.2.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей ЛЭП 10 кВ, 35 кВ и            110 кВт производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения владельца ЛЭП и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

Проектом предусмотрено сверление отверстий в крышках колодцев смежных с подземными газопроводами инженерных коммуникаций для проверки их на загазованность в процессе эксплуатации на расстоянии  15 м в обе стороны от газопровода.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.

Трасса проектируемого газопровода в основном проходит вне зоны застроенных территорий вдоль проезжих частей улицы Урывского в пределах технических полос для прокладки подземных коммуникаций и красных линий. 
На всем своем протяжении трасса проходит по территории кадастровых кварталов с номерами 36:34:0106032 и 36:34:0303048, расположенных в городском округе город Воронеж, и кадастрового квартала с номером 36:16:5400001 (земли поселений (земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства), находящегося в Новоусманском районе Воронежской области, пересекая земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0303048:13, 36:34:0303048:55, 36:34:0303048:50, 36:34:0303048:61, 36:16:5400001:253, 36:16:5400001:276.
	Адрес
	Кадастровый номер
	Разрешенное использование
	Площадь участка, кв. м

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, 
ул. Изыскателей, 31
	36:34:0303048:13
	Сельскохозяйственное использование
	11633

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, 
ул. Изыскателей, 29д
	36:34:0303048:55
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	3369

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, 
р-н Левобережный, земельный участок, расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала 36:34:0303048
	36:34:0303048:50
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	96339

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, 
ул. Изыскателей, 14д
	36:34:0303048:61
	Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
	22604

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский, 
юго-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:253
	Общее пользование территории для размещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» – 

от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 502,6 – 
км 517 в Воронежской области
	23369

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский, 
северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:276
	Для сельскохозяйственного производства
	72749


Водопровод

Проектируемый водопровод проходит по территории Железнодорожного района города Воронежа за пределами отведенного земельного участка для жилого комплекса в поселке Отрадное Новоусманского района. Водопровод проектируется от существующей сети водопровода диаметром 2 x 700 мм по ул. Тверская до внутриплощадочных сетей водопровода, находящихся на территории строящегося жилого комплекса в поселке Отрадное.

Переход через автомобильную дорогу М-4 «Дон» осуществляется закрытым способом методом горизонтального бурения с установкой  четырех камер на водопроводе с отключающей арматурой. 

Переход осуществляется в футляре из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 800 х 47,4 по ГОСТ 18599-2001.

Рабочая труба – напорные трубопроводы диаметром 450 мм приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 450 х 26,7 по ГОСТ 18599-2001 (питьевая). 

Длина кожуха – 65 п. м.

Для обеспечения надежности и устойчивости на каждом повороте напорных линий  водопровода  предусматривается устройство бетонных упоров. Устройство упоров на трубопроводах следует производить с учетом следующих требований:

- опорные стенки котлованов, на которые опираются бетонные монолитные упоры, должны быть, как правило, вертикальными и иметь ненарушенную структуру грунта;

- пазухи и зазоры между сборными элементами упоров и откосом котлована должны быть заполнены бетоном или щебнем;

- бетонирование монолитных упоров вдоль опорной стенки котлована следует производить без устройства опалубки.

Монтаж запорной арматуры в смотровых колодцах и камерах также необходимо производить с устройством бетонных упоров.
На всем своем протяжении трасса проходит по территории кадастровых кварталов с номерами 36:34:0303048 (расположен в городском округе город Воронеж) и 36:16:5400001 (расположен в Новоусманском районе Воронежской области, земли поселений (земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства), пересекая земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0303048:13, 36:34:0303048:55, 36:34:0303048:50, 36:34:0303048:61, 36:16:5400001:253, 36:16:5400001:276.
	Адрес
	Кадастровый номер
	Разрешенное использование
	Площадь участка, кв. м

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 31
	36:34:0303048:13
	Сельскохозяйственное использование
	11633

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 29д
	36:34:0303048:55
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	3369

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, 
р-н Левобережный, земельный участок, расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала 36:34:0303048
	36:34:0303048:50
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	96339

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 14д
	36:34:0303048:61
	Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
	22604

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский,
юго-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:253
	Общее пользование территории для размещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» – 
от Москвы через Воронеж,             Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 502,6 – 
км 517 в Воронежской области
	23369

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский, 
северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:276
	Для сельскохозяйственного производства
	72749


Канализация
Сеть хозяйственно-бытовой канализации планируется разместить на территории Левобережного района города Воронежа и поселка Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Начало проектируемой сети положено от внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории строящегося жилого комплекса. Пересекая автомобильную дорогу М-4 «Дон», на основном своем протяжении сеть располагается вдоль нее и автомобильной дороги по ул. Димитрова. Окончание сети на примыкании к существующему канализационному коллектору на ул. Димитрова в районе здания по адресу ул. Димитрова, 159б.

Переход через автомобильную дорогу М-4 «Дон» осуществляется закрытым способом  методом ГНБ с установкой четырех камер  на напорной канализации с отключающей арматурой. 

Переход осуществляется в футляре из напорных полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17,6  диаметром 800 х 47,4 по ГОСТ 18599-2001 (техническая).

Рабочая труба – напорные трубопроводы диаметром 560 мм приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17,6 диаметром 560 х 33,2 по                      ГОСТ 18599-2001 (техническая). 

Длина  кожуха – 2 х 65 п. м. 

На всем своем протяжении трасса проходит по территории кадастровых кварталов с номерами 36:34:0303048 и 36:34:0305004, расположенных в городском округе город Воронеж, а также по территории кадастрового квартала с номером 36:16:5400001 (земли поселений (земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства), находящегося в Новоусманском районе Воронежской области, пересекая земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0305004:1723, 36:34:0303048:52, 36:34:0303048:53, 36:34:0303048:58, 36:34:0303048:55, 36:34:0303048:50, 36:34:0303048:61, 36:16:5400001:253, 36:16:5400001:384.
	Адрес
	Кадастровый номер
	Разрешенное использование
	Площадь участка,

кв. м

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Димитрова, 147/2
	36:34:0305004:1723
	Магазин оптовой и мелкооптовой торговли
	7400

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Димитрова, 159ж
	36:34:0303048:52
	Размещение автопарковки
	3772

	Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Димитрова, 159д
	36:34:0303048:53
	Размещение автопарковки
	6315

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 21д
	36:34:0303048:58
	Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
	3314

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 29д
	36:34:0303048:55
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	3369

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
р-н Левобережный, земельный участок, расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала 36:34:0303048
	36:34:0303048:50
	Полоса отвода автодороги М-4 «Дон»
	96339

	Воронежская обл.,
г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 14д
	36:34:0303048:61
	Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
	22604

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский,
юго-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:253
	Общее пользование территории для размещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» – 

 от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 502,6 - км 517 в Воронежской области
	23369

	Воронежская обл.,
р-н Новоусманский, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001
	36:16:5400001:384
	Для сельскохозяйственного производства
	232379


Межевание территории
Проект межевания территории линейных объектов для проектирования и строительства газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж выполнен на основании проекта планировки территории для размещения линейных объектов.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов инженерной инфраструктуры в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Газопровод
Проектом межевания территории предлагается образовать 8 участков для строительства газопровода высокого давления на период строительства (временный отвод).

Общая площадь территории межевания составит 6058,71 кв. м, в том числе:

- земельный участок № 1 – S = 4439,15 кв. м, сформирован на территории кадастровых кварталов 36:34:0303048 и 36:34:0106032;

- земельный участок № 2 – S = 435,96 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 3 – S = 145,44 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 4 – S = 24,98 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 5 – S = 110,59 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 6 – S = 112,11 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 7 – S = 119,10 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001;

- земельный участок № 8 – S = 671,38 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001.

Водопровод
Проектом межевания территории предлагается образовать 8 участков для строительства водопровода на период строительства (временный отвод).

Общая площадь территории межевания составит 37948,34 кв. м, в том числе:

- земельный участок № 1 – S = 3038,99 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 2 – S = 940,96 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 3 – S = 2771,16 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 4 – S = 1367,25 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 5 – S = 1811,83 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 6 – S = 27210,34 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 7 – S = 337,56 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001;

- земельный участок № 8 – S = 470,25 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001.

Канализация
Проектом межевания территории предлагается образовать 15 участков для строительства канализации на период строительства (временный отвод).

Общая площадь территории межевания составит 41318,91 кв. м, в том числе:

- земельный участок № 1 – S = 3038,99 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 2 – S = 940,96 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 3 – S = 2771,16 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 4 – S = 1367,25 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 5 – S = 1811,83 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 6 – S = 27210,34 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 7 – S = 69,25 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 8 – S = 44,06 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 9 – S = 15,61 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 10 – S = 537,72 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 11 – S = 86,26 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 12 – S = 337,56 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:34:0303048;

- земельный участок № 13 – S = 470,25 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001;

- земельный участок № 14 – S = 1132,70 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001;

- земельный участок № 15 – S = 1484,97 кв. м, сформирован на территории кадастрового квартала 36:16:5400001.
При организации строительства газопровода высокого давления, водопровода и канализации по улицам: Остужева, Тверская, Димитрова, Урывского, Изыскателей в городском округе город Воронеж предусмотрены мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений.

Исполняющий обязанности 

руководителя управления 

главного архитектора

городского округа                                                                      Л.А. Подшивалова

