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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 01.11.2018     № 711
ИЗМЕНЕНИЯ
В  ТИПОВЫЕ  АРХИТЕКТУРНЫЕ  РЕШЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ
1. Пункты 1, 2 типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж (далее – Типовые архитектурные решения), изложить в следующей редакции:
«1. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах центральной части города:

1.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на улицах центральной части города (приложение № 1).

1.2. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, выполненного в комплексе с остановочным навесом, размещаемого на улицах центральной части города (приложение № 33).

1.3. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 2, 3).

1.4. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 4, 5, 34, 35).

2. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города и магистральных:

2.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на улицах, за исключением улиц центральной части города и магистральных (приложение № 6).

2.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города и магистральных (приложения № 7–20).

2.3. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города и магистральных (приложения № 21–32).».
2. Типовые архитектурные решения дополнить пунктами 3–7 следующего содержания:
«3. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на магистральных улицах города:
3.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на магистральных улицах города (приложение № 36).

3.2. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, выполненного в комплексе с остановочным навесом, размещаемого на магистральных улицах города (приложение № 37).
3.3. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на магистральных улицах города определяются согласно подпункту 2.2 пункта 2 типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж.
3.4. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на магистральных улицах города (приложения № 38–41).
4. Нестационарные торговые объекты, выполненные в комплексе с остановочным навесом на улицах центральной части города и магистральных улицах, размещенные в установленном законом порядке до утверждения настоящих изменений, подлежат реконструкции после окончания срока действия договора на размещение соответствующего нестационарного торгового объекта.
5. Собственники нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, на улицах, за исключением улиц центральной части города и магистральных, вправе установить нестационарные торговые объекты согласно типовым архитектурным решениям, утвержденным приложениями № 4, 5, 34, 35, 38–41. 

6. Перечень улиц и площадей центральной части города (приложение № 42).

7. Перечень магистральных улиц города (приложение № 43).».

3. Приложение № 1 к Типовым архитектурным решениям изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Технико-экономические показатели

нестационарного торгового объекта, размещаемого

на улицах центральной части города

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 8 кв. м.

Верхняя отметка объекта – 3 м.

Описание размещаемого объекта:

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением;

2) облицовка наружных стен киоска и козырька – металлический лист холоднокатаный (ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент») с декоративными элементами из металлической трубы (ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций», ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент», ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент», ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования») и окраской высококачественными эмалями, цвет по цветовому стандарту RAL 6026. Высота козырька – 0,4–0,7 м;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет по цветовому стандарту RAL 6026, высота оконного проема – 1,85–2,15 м, отметка от уровня земли – 0,45 м. Оконные проемы могут располагаться на одном, двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;
4) рекламная вывеска – объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в ночное время;

5) около нестационарного торгового объекта необходимо установить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 6026).».

4. Типовые архитектурные решения дополнить приложением № 33 следующего содержания:
«Приложение № 33

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Технико-экономические показатели

нестационарного торгового объекта,
выполненного в комплексе с остановочным навесом,
размещаемого на улицах центральной части города

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 8 кв. м, для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции – до 18 кв. м. Указанное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования. 

Верхняя отметка объекта – 3 м.

Описание размещаемого объекта: 

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением;

2) облицовка наружных стен киоска и козырька осуществляется с применением материалов с антикоррозийным покрытием (цвет по цветовому стандарту RAL 7022) в соответствии с утвержденными типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж;

3) заполнение оконных прое3мов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, высота оконного проема – 2,2–2,3 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – не ниже 0,35, не выше 0,5 м. Оконные проемы могут располагаться на двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;

4) буквы и знаки настенных и отнесенных информационных конструкций, а также наименования остановочного пункта должны быть объемными, высотой 0,06–0,12 м, оборудованные внутренней подсветкой;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022);

6) верхняя (от козырька) и нижняя (от уровня земли до нижнего основания остекления) части  нестационарного торгового объекта должны быть оборудованы перфорированным металлическим листом, отвечающим антивандальным требованиям;

7) задняя стенка остановочного навеса должна выполняться из многослойного стекла (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки), отвечающего антивандальным требованиям (цвет по цветовому стандарту RAL 7022);

8) остановочный навес должен быть оборудован: 
- наименованием остановочного пункта;

- освещением с низким энергопотреблением в вечернее и ночное время;

- информационными конструкциями для размещения объявлений рекламного характера и навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);
- электронным табло с указанием:
расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию; 

номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;
- тактильной пиктограммой с учетом требований
ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- скамейкой (дерево с лаковым покрытием – сосна);
- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;
- 2–4 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город», тревожной кнопкой «112»;
- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4–6 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;
- бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований
ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».
Допускается размещение touch-терминала с возможностью оплаты различных услуг.
Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требования ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
Допускается размещение от 1 до 3 модулей остановочного навеса на одном остановочном пункте.

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.».

5. Типовые архитектурные решения дополнить приложением № 36 следующего содержания:

«Приложение № 36

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Технико-экономические показатели

нестационарного торгового объекта,
размещаемого на магистральных улицах города

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м.

Верхняя отметка объекта – 3 м.

Описание размещаемого объекта:

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением;

2) облицовка наружных стен киоска и козырька – алюминиевый композитный материал (ТУ 5772-001-79089084-2006 «Алюминиевые композитные панели»), цвет по цветовому стандарту RAL 9010, RAL 1013, RAL 1014; цвет декоративных элементов по цветовому стандарту RAL 5019, RAL 6027, RAL 2000, RAL 1017. Высота козырька – 0,4–0,7 м;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), высота оконного проема – 1,85–2,15 м, отметка от уровня земли – 0,45 м. Оконные проемы могут располагаться на одном, двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;

4) рекламная вывеска – объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в ночное время;

5) около нестационарного торгового объекта необходимо установить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 9010, RAL 1013, RAL 1014).».

6. Типовые архитектурные решения дополнить приложением № 37 следующего содержания:
«Приложение № 37

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Технико-экономические показатели

нестационарного торгового объекта,
выполненного в комплексе с остановочным навесом,
размещаемого на магистральных улицах города

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских на улицах, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам (полезная площадь объекта) не более 40 кв. м при условии реализации не менее 25 наименований хлеба и хлебобулочных изделий, объем которых в общем объеме реализуемой продукции составляет не менее 70 %.

Верхняя отметка объекта – 3 м.
Описание размещаемого объекта: 

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением; 

2) облицовка наружных стен киоска и козырька осуществляется с применением материалов с антикоррозийным покрытием (цвет по цветовому стандарту RAL 7022) в соответствии с утвержденными типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, высота оконного проема – 2,2–2,3 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – не ниже 0,35, не выше 0,5 м. Оконные проемы могут располагаться на двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;

4) буквы и знаки настенных и отнесенных информационных конструкций, а также наименования остановочного пункта должны быть объемными, высотой 0,06–0,12 м, оборудованные внутренней подсветкой;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022);

6) верхняя (от козырька) и нижняя (от уровня земли до нижнего основания остекления) части нестационарного торгового объекта должны быть оборудованы перфорированным металлическим листом, отвечающим антивандальным требованиям;

7) задняя стенка остановочного навеса должна выполняться из непрозрачных материалов с применением перфорированного металлического листа, отвечающего антивандальным требованиям (цвет по цветовому стандарту RAL 7022); 

8) остановочный навес должен быть оборудован: 
- наименованием остановочного пункта;

- освещением с низким энергопотреблением в вечернее и ночное время;

- информационными конструкциями для размещения объявлений рекламного характера и навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);
- электронным табло с указанием:
расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию; 

номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;
- тактильной пиктограммой с учетом требований ГОСТ Р 52131-2003
«Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- скамейкой (дерево с лаковым покрытием – сосна);
- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;
- 2–4 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город», тревожной кнопкой «112»;
- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4–6 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;
- бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований 
ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».
Допускается размещение touch-терминала с возможностью оплаты различных услуг.
Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требования ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
Допускается размещение от 1 до 3 модулей остановочного навеса на одном остановочном пункте.

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.».

7. Типовые архитектурные решения дополнить приложением № 42 следующего содержания:
«Приложение № 42

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Перечень улиц и площадей центральной части города

1. Площадь Ленина.
2. Площадь Генерала Черняховского.
3. Площадь Университетская.
4. Площадь Советская. 

5. Площадь Застава.
6. Проспект Революции.
7. Улица Ворошилова (от улицы Кольцовская до улицы Космонавтов).
8. Улица 20-летия Октября.
9. Улица 25 Октября.
10. Улица 9 Января (от улицы Кирова до улицы Революции 1905 года).
11. Улица Кардашова.
12. Улица Карла Маркса.
13. Улица Кирова.
14. Улица Кольцовская.
15. Улица Комиссаржевской.

16. Улица Куколкина (от улицы Кирова до улицы Кольцовская).
17. Улица Куцыгина.
18. Улица Мира.
19. Улица Никитинская.
20. Улица Плехановская.
21. Улица Пушкинская.
22. Улица Пятницкого.
23. Улица Сакко и Ванцетти.
24. Улица Свободы.
25. Улица Софьи Перовской.
26. Улица Средне-Московская.
27. Улица Степана Разина.
28. Улица Студенческая.
29. Улица Театральная.
30. Улица Феоктистова.
31. Улица Фридриха Энгельса.
32. Улица Чайковского.».
8. Типовые архитектурные решения дополнить приложением № 43 следующего содержания:
«Приложение № 43

к типовым архитектурным решениям

нестационарных торговых объектов,

размещаемых на территории

городского округа город Воронеж

Перечень магистральных улиц города

1. Площадь Славы.
2. Проспект Московский.
3. Проспект Ленинский.
4. Проспект Патриотов.
5. Проспект Труда.
6. Бульвар Победы.
7. Бульвар Олимпийский.
8. Массив Олимпийский.
9. Улица Беговая.
10. Улица Богдана Хмельницкого.
11. Улица Ворошилова (за исключением участка от улицы Кольцовская до улицы Космонавтов).
12. Улица Владимира Невского.
13. Улица Волгоградская.
14. Улица Героев Стратосферы.
15. Улица Грамши.
16. Улица Димитрова.
17. Улица Домостроителей.
18. Улица Донбасская.
19. Улица 9 Января (за исключением участка от улицы Кирова до улицы Революции 1905 года).
20. Улица Маршала Жукова.
21. Улица Космонавтов.
22. Улица Краснознаменная.

23. Улица Кропоткина.
24. Улица Куколкина (за исключением участка от улицы Кирова до улицы Кольцовская).
25. Улица Ленина.
26. Улица Ленинградская.
27. Улица Генерала Лизюкова.
28. Улица Ломоносова.
29. Улица Писателя Маршака.
30. Улица Матросова.
31. Улица Машиностроителей.
32. Улица Моисеева.
33. Улица Олеко Дундича.
34. Улица Острогожская.
35. Улица Остужева.
36. Улица Пеше-Стрелецкая.
37. Улица Ростовская.
38. Улица 45 стрелковой дивизии.
39. Улица 3 Интернационала.
40. Улица Хользунова.
41. Улица Чапаева.
42. Улица Шишкова.
43. Улица Южно-Моравская.
44. Улица Юлюса Янониса.».
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